
RÅSPONTSLUCKA 
MELLANSTRUKEN

MELLANSTRUKEN RÅSPONTSLUCKA
BEHANDLAD FÖR BÄSTA RESULTAT
/ Typgodkänd SP SITAC 1002

/ Mellanstruken för bästa motståndskraft mot mögel och angrepp samt enkel att slutstryka

/ Finns som 20 eller 23 mm tjocklek

/ 4-sidigt målad lucka för en komplett lösning

Råspontsluckan (underlagsspontluckan) är konstruerad för att spara tid och pengar vid framförallt takläggningsarbete.

Råspontslucka för enkelt och rationellt montage som sparar både tid och pengar. Typgodkänd gällande dimensionering, 
beständighet samt skydd mot genomtramp. Stabil och hanterbar tack vare konisk spont och sammanfogning med spik-
bleck. Extra fin mellanstruken lucka handelssorterad som lägst G4-2 för takfot och takutsprång. Efter montage behöver 
synlig yta endast slutstrykas i rätt kulör en gång. 

20x540 mm 68 st/pkt

Längd 2400 mm 3000 mm 3600 mm 4200 mm 4800 mm

Täckande yta 1,31 kvm 1,64 kvm 1,96 kvm 2,29 kvm 2,62 kvm

Vikt/paket 890 kg 1110 kg 1330 kg 1560 kg 1780 kg 

23x540 mm 60 st/pkt

Längd 2400 mm 3000 mm 3600 mm 4200 mm 4800 mm

Täckande yta 1,31 kvm 1,64 kvm 1,96 kvm 2,29 kvm 2,62 kvm

Vikt/paket 900 kg 1130 kg 1350 kg 1590 kg 1810 kg

Lagervara Beställningsvara


