
ARBETSBELYSNING

Robust LED arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika steg. 
För inne- och utomhusbruk. Laddningsbart batteri och nätkabel (Dual System). 
Du hittar den på sidan 3. Art. nr. 7302759

ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR



NOVIPRO ARBETSBELYSNING GER DIG RÄTT LJUS FÖR JOBBET.

I vårt sortiment hittar du flexibla lösningar för olika miljöer, allt ifrån 
byggarbetsplatser till mindre rum. Produkterna är anpassade för 

dagliga utmaningar och är stryktåliga mot smuts och slitage
-  ett ljus som gör skillnad. 
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sid 3

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde Energiklass

7302759 26 W 230 V / 12 V 6000 K 3000 lm A+

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde Energiklass

7302760 42 W 230 V 6000 K 5000 lm A+

 n Ljusflöde: 300 lm - 10% / 750 lm - 25% / 1500 lm -50% / 
2250 lm - 75% / 3000 lm - 100%

 n Drifttid: 1-14 h
 n CCT (Kelvin): 6000 K
 n IP67
 n Ik07
 n RDOE-kabel: 5 m - H05RN-F 2x0,75 mm²
 n Batteri: 11,1 V / 4400 mAh Li-ion
 n Uppladdningsbar: Ja - 2 h
 n Laddare:  Input 100-240 V AC 50-60Hz. Output 12,6 V, DC 2,4 A
 n Mått: 235x88x233 mm
 n Vikt 2,2 Kg

Robust LED arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika 
steg. För inne- och utomhusbruk. Laddningsbart batteri och 
nätkabel (Dual System). Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, 
som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. 
Integrerat bärhandtag och fot. På baksidan finns ett smart 
teckenfönster för laddningstillstånd och återstående drifttid.

Robust LED arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika 
steg. För inne- och utomhusbruk. Hölje tillverkat av sprutgjutet 
aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och 
vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot.

 n Ljusflöde: 500 lm - 10% / 1250 lm - 25% / 2500 lm - 50% / 
3750 lm - 75% / 5000 lm - 100%

 n CCT (Kelvin): 6000 K
 n IP67
 n Ik07
 n RDOE-kabel: 5 m - H05RN-F 3x1,0 mm²
 n Mått: 267x88x262 mm
 n Vikt 2,66 Kg

ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR

ARBETSBELYSNING

Justerbart ljusflöde

Justerbart ljusflöde

Återstående driftstid

Laddningstillstånd

ARBETSBELYSNING

Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ 
(art nr 7317240). Extra nätkabel finns som tillbehör. 
Laddkabel 12V finns som tillbehör (se sid 7).

 n Ljuskällan kan inte bytas ut. 
Kan monteras på stativ (art nr 7317240).



sid 4

ARBETSBELYSNING

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde Energiklass

7356200 50 W 230 V 4200 K 4000 lm A+

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde Energiklass

7307389 20 W 230 V 4200 K 1800 lm A++

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde Energiklass

7356203 80 W 230 V 4200 K 6800 lm A++

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde

7356201 20 W 7,4 V 4200 K 2000 lm

Kraftfull kompakt LED glob arbetsbelysning med eluttag, krok 
för upphängning samt fäste för stativ. Strömbrytare för av och 
på. Med kabeluppsamling.

 n Ljusflöde: 4000 lm
 n CCT (Kelvin): 4200 K
 n Ljuskällans livslängd: ca 30 000 h
 n IP54
 n Ik08
 n RDOE-kabel: 5 m - H07RN-F 3G1,5 mm²
 n Mått: 330x240x255 mm
 n Vikt 2,4 Kg

LED arbetsbelysning av Polyeten (glob av PE, bas av ABS) med 
två eluttag samt krok för upphängningsmöjlighet och fäste för 
stativ. För inne- och utomhusbruk. Strömbrytare för av och på.  
Etikett för egendomsmärkning.

Kraftfull LED arbetsbelysning med dimmerfunktion. I gjuten 
aluminium. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk.

LED arbetslampa med uppladdningsbart batteri. Med stöd som 
kan vinklas i olika steg eller användas för att hänga upp lampan. 
USB-Laddare och 1 m kabel ingår.

 n Ljusflöde: 1800 lm
 n CCT (Kelvin): 4200 K
 n Ljuskällans livslängd: ca 30 000 h
 n IP54
 n Ik08
 n RDOE-kabel: 5 m - H07RN-F 3G1,5 mm²
 n Mått: 225x205x320 mm
 n Vikt 2,0 Kg

 n Ljusflöde: 6800 lm
 n CCT (Kelvin): 4200 K
 n Ljuskällans livslängd: ca 30 000 h
 n IP54
 n Ik08
 n RDOE-kabel: 3 m - H07RN-F 3G1,5mm²
 n Mått: 342x295x112 mm
 n Vikt 2,41 Kg

 n Ljusflöde: 1000 lm / 2000 lm
 n Drifttid: 6 h / 3 h
 n CCT (Kelvin): 4200 K
 n Ljuskällans livslängd: ca 30 000 h
 n IP54
 n Ik08
 n Batteri: 7,4 V / 4400 mAh Li-ion
 n Uppladdningsbar: Ja - 4 h
 n Mått: 195x150x60 mm
 n Vikt 2,0 Kg

ARBETSBELYSNING GLOB

ARBETSBELYSNING GLOB

ARBETSBELYSNING DIMBAR

ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR

Med två eluttag

Steglös dimmer

Ljuskällan kan inte bytas ut.

Ljuskällan kan inte bytas ut.

Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ 
(art nr 7317240).

Ljuskällan kan inte bytas ut.
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ARBETSBELYSNING

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde Energiklass

7356202 50 W 230 V 4200 K 4500 lm A++

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde

7356206 6 W + 1 W 3,7 V 6500 K 600 lm

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde

7220400 2,5 W 3,7 V 6000 K 200 lm

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde Energiklass

7356204 45 W 230 V 4200 K 3800 lm A++

LED arbetslampa i gjuten aluminium och på stativ. 
För inne- och utomhusbruk. 

Uppladdningsbar inspektionshandlampa. COB LED för allmän 
belysning och med SMD LED för belysning på toppen. Vinklings-
bar 180 grader. Med krok och magnet. 1 m USB-kabel, magnetisk 
laddningsstation samt 100-240V till 5V 1A laddare ingår. 
Med laddningsindikator.

Liten uppladdningsbar arbetslampa i fick-
format som har ett flexibelt lamphuvud som 
kan lutas upp till 180 grader. Lampan har en inbyggd magnet 
samt en vinklingsbar och robust krok som också är utformad 
för att passa i arbetsbältet. Ljusstyrkan är ställbar i två steg 
(100%/50%). 

Kraftfull LED arbetslampa reglerbar i två steg. Hölje i slagtålig 
polykarbonat. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk.

 n Ljusflöde: 4500 lm
 n CCT (Kelvin): 4200 K
 n Ljuskällans livslängd: ca 30 000 h
 n IP65
 n Ik08
 n RDOE-kabel: 5 m 

- H07RN-F 3G1,0 mm²
 n Mått: 289x188x338 mm
 n Vikt 2,58 Kg

 n Ljusflöde: Spot 100 lm / 
Allmän belysning 250 lm / 600 lm

 n Drifttid: 10 h / 4,5 h / 1,8 h
 n CCT (Kelvin): 6500 K
 n IP54
 n Ik07
 n Batteri: 3,7 V / 2600 mAh Li-ion
 n Uppladdningsbar: Ja - 4 h
 n Temperatur: -10° till +40° C
 n Mått: 190x56x34 mm
 n Vikt 210 g

 n Ljusflöde: Spot 75 lm / Allmän belysning 100 lm / 200 lm
 n Drifttid: 4 h / 6 h / 3 h
 n CCT (Kelvin): 6000 K
 n IP65
 n Batteri: 3,7 V / 1600 mAh Li-ion
 n Uppladdningsbar: Ja - 3 h
 n Laddare:  Input 100-240V AC 50-60Hz. Output 5V DC 1A
 n Temperatur: -10° till +40° C
 n Mått: 121x59x27 mm
 n Vikt 118 g

 n Ljusflöde: 1900 / 3800 lm
 n CCT (Kelvin): 4200 K
 n Ljuskällans livslängd: ca 30 000 h
 n IP54
 n Ik08
 n RDOE-kabel: 3 m 

- H07RN-F 3G1,5 mm²
 n Mått: 385x90x315 mm
 n Vikt 2,41 Kg

ARBETSBELYSNING

INSPEKTIONSHANDLAMPA ARBETSLAMPA

ARBETSBELYSNING

Ljuskällan kan inte bytas ut.

Ljuskällan kan inte bytas ut. Ljuskällan kan inte bytas ut.

Ljuskällan kan inte bytas ut. 
Kan monteras på stativ (art nr 7317240)
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ARBETSBELYSNING

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde

7356205 3 W 3,7 V 6500 K 300 lm

Art nr. Batteri Ljusflöde

7220393 2 x AAA 100 lm

Art nr. Batteri Ljusflöde

7220394 3 x AAA 130 lm

Art nr. Effekt Spänning Färgtemp. Ljusflöde

7317237 3 W 3,8 V 6000 K 250 lm

Pannlampa LED med uppladdningsbart batteri och rörelsesen-
sor för  beröringsfri tänd/släckfunktion. Hög användningskom-
fort med justerbart elastiskt huvudband. 1 m USB-kabel ingår.

Ficklampa LED (CREE XP-G) med en kon-
centrerad och fokuserad ljusstråle som ger 
ett extremt ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10-70°. 
I pennformat med clips.

Ficklampa LED (CREE XP-G) med en kon-
centrerad och fokuserad ljusstråle som ger 
ett extremt ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10-70°. 
Levereras med en handledsrem och en praktisk 
bältesväska.

Pannlampa LED med uppladdningsbart 
batteri som lyser upp hela synfält och 
arbetsytor. Ljusstyrkan är ställbar i två steg (100%/50%). 
Rörelsesensorn är en beröringsfri tänd/släckfunktion. Damm 
och vattentät. Ergonomisk design med justerbart band. 
USB / micro USB laddare och kabel medföljer. 

 n Ljusflöde: 100 / 300 lm
 n Drifttid: 5,5 h / 2 h
 n CCT (Kelvin): 6500 K
 n IP65
 n Ik07
 n Batteri: 3,7 V / 1500 mAh Li-Po
 n Uppladdningsbar: Ja - 3 h
 n Temperatur: -10° till +40° C
 n Mått: 78x48x42 mm
 n Vikt 111 g

 n Ljusflöde: 100 lm
 n Drifttid: 6 h
 n Ljuslängd: 75 m
 n IP54
 n Batteri: 2 x AAA / 1,5V Alkaline - ingår
 n Temperatur: -10° till +40° C
 n Mått: Ø 16 x 148 mm
 n Vikt 60 g

 n Ljusflöde: 130 lm
 n Drifttid: 7 h
 n Ljuslängd: 125 m
 n IP54
 n Batteri: 3 x AAA / 1,5V Alkaline - ingår
 n Temperatur: -10° till +40° C
 n Mått: Ø 32 x 111 mm
 n Vikt 130 g

 n Ljusflöde: 125 / 250 lm
 n Drifttid: 5,5 h / 2,5 h
 n CCT (Kelvin): 6000 K
 n IP65
 n Ik07
 n Batteri: 3,8 V / 1600 mAh Li-Po
 n Uppladdningsbar: Ja - 3 h
 n Laddare:  Input 100-240V AC 50-60Hz. 

Output 5V DC 1A
 n Temperatur: -10° till +40° C
 n Mått: 105x52x43 mm
 n Vikt 260 g

PANNLAMPA

FICKLAMPA FICKLAMPA

PANNLAMPA
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ARBETSBELYSNING

Art nr.

7317239

Art nr.

7352642

Art nr.

7317240

Art nr.

7317241

Ihopfällbart stativ som passar till 
NOVIPRO arbetsbelysning art nr 
7302759, 7302760, 7356203 och 7356204. 10 mm mon-
teringsgänga. Stativet är justerbart i höjd vilket ger flexibilitet 
och möjlighet att placera arbetsbelysningen i optimal arbetshöjd.

Laddkabel som passar till NOVIPRO arbetsbelysning 
(Art nr 7302759). För laddning i t ex bilens 12V-uttag.

Nätkabel / laddkabel till NOVIPRO arbetsbelysning 
(art nr 7302759). 

Dubbelbeslag för stativ (art nr 7317240). 
Används för montering av två arbetsbelysningar på stativet.

Stativ (7317240) med dubbelbeslag (7317241) samt två 
arbetsbelysningar (7302759) monterade.

 n Justerbar höjd: 1,35-3,0 m
 n Max belastning: 10 kg
 n Mått ihopfällt: 1080x140x130 mm
 n Vikt 6 Kg

 n Kabellängd: 1,5 m
 n IP30

 n IP20
 n RDOE-kabel: 1,5 m H05RN-F 2x0,75 mm²
 n Vikt: 460 g

 n Längd: 610 mm

STATIV

LADDKABEL 12V NÄTKABEL / LADDKABEL

DUBBELBESLAG



Distribueras av:
Optimera Svenska AB

www.optimera.se


